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金屬探測及檢漏系統

金屬探測器
本金屬探測器的功能是尋找埋設的閥盒、人孔鐵蓋之位置。
發信頻率：9.7KHz。 
探測圓盤：直徑 27公分。
探測深度範圍：直徑 18公分之探測物可達 45公分以上。
附有指示錶，以便正確指示探測物之位置。

附件說明：
擴大器和感應探測器為一體，把手長度可自由調整。
圓盤探知器：270mmx25mm。 尺寸：170mmx195mmx60mm（本體）。
重量：1.7公斤。

目錄	 型號	 說明	 重量

 F90M F-90M 擴大器和感應探知器為壹體。 1.7kg

目錄	 型號	 說明	 重量

 LD7 LD-7 頭戴式耳機、工具箱及擴音器和移動感應器各壹式。 0.5kg

漏水檢知器
精巧型漏水檢知器，僅 450公克，單手操作設計，操作者長時間工作也
不會覺得疲憊。獨特球體，可消除透過電纜傳送至高靈敏檢波器的風聲。
特色：
輕巧擴音器（含靜音開關），輕易由手掌持握。按靜音開關（on/off）
以啟動耳機聽取漏水聲；移動感應器時，必須釋放靜音開關以防護聽覺。
設計適用於所有測漏作業，包括測漏檢視和目標位置。使用 3-接觸點接
地板以找出街道或混凝土平板漏處的位置。
極精巧又輕便。整套 LD-7 漏水檢知器置於鋁製手提箱，尺寸僅
380x160x110mm，方便貯存在卡車駕駛座後方。可選購磁鐵基座或探
針延長棒以檢視消防栓、閥或儀錶。


