
 www.kinshine.com 75

管
子
工
具/

一
般
工
具

 www.kinshine.com 75

 115000 Push 本體附壓力錶和 1.5m高壓軟管。 60bar/870psi  6.0kg 

 115500 E-Push2 
本體 1300W附壓力錶、關斷閥 

60bar/870psi 12kg
   和 1.5m高壓軟管。

試水壓器

試水壓器

電動試水壓器

試壓範圍：≦ 60bar / 870 psi。
萬能用途。堅固，場地實用證明的設計。手動式試水壓器，用於管路系
統及容器壓力和不漏的測試。
12公升容量的粉體塗裝覆薄金屬鐵箱。氣壓計之扣板，設有堅固的保護
網。防磨損之銅活塞 30mm。雙閥系統適於可靠的壓力合成。長程擠壓，
可達高抽水容量；短程擠壓，則可微調壓力。防變形的槓桿，鎖緊後可
用作方便攜帶的提把。高壓軟管有預防測量錯誤的結構。

試壓範圍： ≦ 60bar/870psi。
適用於配管工程、熱學、太陽能和灑水器安裝，壓縮空氣，蒸汽和冷卻
系統，灑油安裝，容器的氣壓和堅固的性能測試。理想用於充電太陽系。
強力，電動試水壓器用以測試管路系統的緊密度及接合處的水壓。
排吸效能每分鐘 7公升水、水溶液或乳狀液。堅固耐用。重量僅 13公斤。 
攜帶方便。 高強力活塞泵，降低磨損率。 壓力錶，灌入甘油使之潮濕。
以織品質製的高壓軟管可得準確的測量效果。吸引軟管附加吸引濾器。 
吸引軟管及 1/2"銜接高壓軟管。銜接配件含壓力錶和關斷閥以便測試壓
力和移開高壓力泵後的緊密度。

目錄	 型號	 說明	 壓力	P	≦	 重量

目錄	 型號	 說明	 壓力	P	≦	 重量


